
Anschlüsse zum
Weidezaungerät

Raccords
a`l’ électrificateur

Connections to the 
fence controller

plan de branchement 
des câbles 

 Stecken Sie die Kabel in 
dieser Reihenfolge an :
schwarz/rot an AKKU

hwarz/rot an Weide-
zaungerät
Netzladegerät

*
sc
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LADEVORGANG:
Wichtiger Hinweis :

ACHTUNG - AKKU nachladen :
- Anschlüsse (2) zum Weidezaungerät 
  trennen
- AKKU aus dem Gerät nehmen
- Netzladegerät bei (3) anschließen 
   (ca. 48 Stunden)

Bei längeren Betriebspausen den Akku 
mindestens alle 3 Monate 
mit dem mitgelieferten Netzladegerät 
nachladen, siehe unten

 .

CHARGEMENT
Indication importante :

ATTENTION : RECHARGE DE K`LA 
BATTERIE AU GEL
- Déconnector (2) la batterie 
   de l’éléctrtificateur 
- RETIRER LA BATTERIE du boîier
- Brancher ‘adapteur de charge (3) 
( env. 48 heures )

En cas de non utilisation prolongéé il 
faut recharger la batterie 
au minimum tous les trois mois avec 
le chargeur adapté, voir plus bas.

Für 9V Batteriegeräte 
mit 12Volt Option

pour electificateur 9V 
avec option 12V 

Solarregler - Solarmodul - 
Weidezaungerät - AKKU

régulateur - module solaire - 
Electrificateur -  batterie

Kabel - Anschlussplan

Branchez ces câbles dans 
l’ordre suivant    :
Les câbles noir/rouge 
à la batterie
Les câbles noir/rouge à 
l’ électrificateur
l’adapteur de charge

schwarz

noir
black

rot

rouge
red

AKKU 
 

batterie
battery

12 V , 12/15 Ah

Solarregler

Régulateur
Solarcontroller

2
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+         -
Netzadapter/Solar
mains adapter/solar
l’adapteur de charge/solaire

3

For 9V fencer 
with 12volt option

Solarcontrollers - solar module- 
fencer  - battery

Cable - wiring diagram

D UK F

A

Ansicht / view / vue A

Sicherung  
fuse
sauvegarde

4.0 A

Connect the cables in 
this order :
black/red to accumulator

/red to fencing
unit
Mains adapter

*
black

CHARGING PROCESS:
Important hint :
In case of longer shutdown
reload the accumulator at least all 
3 months with the provided mains 
adapter, see below.

ATTENTION – Recharging accumulator:
- Separate connectors (2) from 
   the fencer
-Take the accumulator out of the unit
- Connect mains adaptor at (3) 
   (approx. 48 hours).

* nur rot, wenn schwarz bereits 
   gesteckt ist
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* only red, if black is already plugged
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* seulement rouge, si le noir est déjà 
   branché
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Collegamenti a
Electric dispositivo

Ligação a
Cerca elétrica

Conexiones a la
Recinto de electricidad

Diagrama de ligação 
de cabo

 Collegare i cavi
in questo ordine:
nero / rosso su batteria *
nero / rosso sul pascolo
dispositivo recinzione
caricabatterie AC
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CARICA:
Nota importante:

ATTENZIONE: ricarica la batteria:
- Collegamenti (2) all'energizzatore
   separato
- Rimuovere la batteria dal dispositivo
- Collegare il caricatore di rete a (3)
    (circa 48 ore).

Per più a lungo si rompe la batteria
almeno ogni 3 mesi
con il caricabatterie di rete in dotazione
ricarica, vedi sotto

CARGA:
Nota importante:
Em caso de longo periodo sem ser
utilizada, recarregar a bateria
pelo menos a cada 3 meses, com o 
carregador de corrente fornecido para
o efeito, ver abaixo

ATENÇÃO - recarregue a bateria:
- Desligar as ligação (2) da cerca elétrica.
- Remova a bateria do dispositivo
- Ligue o carregador de corrente em (3)
    (cerca de 48 horas).

Per dispositivi a batteria da 9V
con opzione 12Volt

Para dispositivos de bateria de 9V
com opção de 12 volts 

Regolatore solare - modulo 
solare Recinzione elettrica - AKKU

Controlador solar - módulo solar -
Cerca elétrica - AKKU

Schema di collegamento 
del cavo

Ligue os cabos
pela seguinte ordem:
preto / vermelho na bateria *
preto / vermelho na cerca
electrica
carregador AC

nero

preto
negro

rosso

vermelho
rojo

BATTERIA 

BATERIA
BATERÍA 

12 V , 12/15 Ah

regolatore solare

controlador solar
regulador solar

2

1

+         -
Adattatore CA / solare
Adaptador de CA / Solar
Adaptador AC / Solar

3

Para pastor 9V con opción a 
bateria 12V

Regulador solar - panel solar -
Bateria

Diagrama de conexiones 
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vista /  / vista vista A
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fusibile  

fusível
fusible 4.0 A

Conectar los cables de la 
siguiente manera:
negro y rojo a la bateria *
negro y rojo al pastor

conector a red

PROCESO DE CARGA:
Importante:
En el caso de no utilizar la bateria en
un periodo largo de al menos 
3 meses, vea a continuación

ATENCIÓN - recarga bateria:
- Separar las conexiones (2) del
  pastor.
- Quitar la bateria del pastor.
- Conectar el cargador de red (3).
(aproximadamente unas 48 horasial 
menos)

* Solo rosso se già nero
    è tappato
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* Unicamente el cable rojo, sie el
negro también está conectado
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* apenas o vermelho, se o preto
   já estiver ligado
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